
p.č. objekt
plocha strechy 

m2 (bez atiky)
krytina - stav 

1
vrátnica, 

vstupná časť
147

novšia krytina (2012) 

z izolačných pásov (fólia PVC) 

bez viditeľných poškodení

2 kinosála *čiastočné

novšia krytina (2012) 

z izolačných asfaltových pásov, 

bez viditeľných poškodení

3 jedáleň 574

Pôvodná krytina (PU pena) (na 

streche je bleskozvod a viaceré 

„komíny“, vyústenia ventilácie, 

dažďové vpusty)                                     

Povrch na pohľad zvetraný, náter 

degradovaný, atikové plechy hrdzavé

4
chodba vstup do 

šk. bloku
*čiastočné

novšia krytina (2012) 

z izolačných pásov PVC

5
chodba pred 

telocvičňou
*čiastočné

novšia krytina (2012) 

z izolačných pásov PVC,  

viditeľné sú bodové 

poškodenia
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problém možné/požadované riešenie
Cena bez 

DPH

Cena s 

DPH

zatekanie v miestach okolo 

dažďového vpustu (nad 

vrátnicou) a v susednej miestnosti

rekonštrukcia dažďového vpustu, 

vyspádovanie preliačiny (5x5m) a 

prelepenie celej plochy 147m2 

(asfaltové pásy)

zatekanie (východná strana pri 

rohu JV)

zistenie príčiny – chyba v mieste 

dažď. Vpustu. Potom oprava 

bodová + čiastočné prelepenie 

(*5x10m) asfaltovými pásmi

●zatekanie (severná strana pri 

rohu SV), problemat. miesto pod 

atik. plechom v dĺžke cca 5m 

svojpomocne utesnené 

nastriekaním PU peny                     

●zatekanie zrejme okolo JZ dažď. 

vpustu (nad WC)

oprava problematických  miest, 

vyspádovanie a prelepenie celej 

plochy 574m2 (asfaltové pásy)

zatekanie bodové, miesto prípad. 

poškodenia neidentifikované

čiastočné prelepenie (*5x5m)

zatekanie bodové,

viditeľné miesta poškodenia, 

„prepichnutia“

(cca na 10 miestach)

*bodová oprava identifikovaných 

miest (15x), rekonštrukcia 

dažďových vpustov (3x)
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